BUDYNEK USt.UGOWO-HANDLOWO-MIESZKALNY Z WBUDOWANYMI GARAZAMI PRZY AL. IX WIEKOW KIELC

LEGENDA:

Sciany konstrukeyjne

Sciany konstrukeyjne (zelbetowe)
Sciany dziatowe
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2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN | LOKALI PODANO NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
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APOLLO BUSINESS & LIVING
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INWESTOR: KONTAKT :
A Apolloplast Inwestycje Sp. z 0.0. Sp.k. +48 600 336 336
ul. Plac Niepodlegtosci 1 25-506 Kielce +48 692 010 121
7% www.apolloplast.com.pl
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‘ : TERA
0 1 2 3 4 5m GRUUP
1. WYMIARY POMIESZCZEN, LOKALIZACJE PRZYBOROW SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTOW OSWIETLENIOWYCH, ETC. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, MOGA WYSTAPIC ROZNICE WYMIARGW | USYTUOWANIA ELEMENTOW POWSTALE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI
W SWIETLE PIONOWYCH PRZEGRAD (SCIAN) W STANIE SUROWYM | SA ONE POGLADOWE, WYPOSAZENIE POKAZANO TYLKO W CELACH PREZENTACUI, NIE STANOWI ZOBOWIAZANIA UMOWNEGO. ZAPROJEKTOWANE PRZEZ:
TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z o.0.
Tel. 883-939-133 www.teragroup.pl




